


ADAPTADOR SOLDÁVEL
CURTO ROSCÁVEL

BUCHA REDUCAO SOLDAVEL
LONGA

BUCHA REDUCAO SOLDÁVEL
CURTA

ADAPTADOR CAIXA D'AGUA
 C/ VEDAÇÃO

Cód:
3892   20X1/2
3893   25X3/4
3894   32X1
5766   40X1.1/4
3895   50X1.1/2
12495 60X2

Emb:
12 un.

ADAPTADOR CAIXA D'AGUA C/
VEDAÇÃO

CAP SOLDÁVEL CURVA 90° SOLDÁVEL

Cód:
3901     20MM
8927     75MM
3902     25MM
5773     32MM
10420   40MM
3903     50MM
10421   60MM

CURVA TRANSPOSIÇÃO
SOLDÁVEL

JOELHO 45° SOLDÁVEL JOELHO 90° SOLDÁVEL JOELHO 90° SOLDÁVEL
REDUÇÃO

Cód:
5770    40X25MM
9501    50X20MM
3897    50X25MM
17200  40X20MM
5771    50X32MM
10251  60X25MM

Emb:
10 un.

Cód:
3898    20MM
3899    25MM
5772    32MM
11055  40MM
3900    50MM
11056  60MM

Cód:
10253   25MM
10254   32MM

Emb:
20 un.

Cód:
4267   20MM
4268   25MM
5779   32MM
4269   50MM

Emb:
50 un.

Cód:
3904   20MM
3905   25MM
3906   32MM
3907   40MM
3908   50MM
5780   60MM

Emb:
50 un.

Emb:
50 un.

Emb:
Un.

Cód:
15713   20X1/2
15714   25X3/4
15715   32X1
15716   40X1.1/4
15717   50X1.1/2
15718   60X2

Emb:
6 un.

Cód:
3889   20X1/2
3890   25X3/4
5764   32X1
5765   40X1.1/4
8419   75X2.1/2

Emb:
50 un.

Cód:
3896   25X20MM
4266   32X25MM
5768   40X32MM
5769   50X40MM

Emb:
50 un.

Cód:
3909   25X20MM

Emb:
20 un.

AS:
11576   20X1/2
11577   25X3/4
11578   32X1
11579   40x1.1/4

AS:
11581   25X20MM
11582   32X25MM
11583   40X32MM
11584   50X40MM   

AS:
11585   40X25MM
11586   50X25MM
11587   50X32MM
11588   60X25MM

AS:
11590   20MM
11591   25MM
11592   32MM
11593   40MM
15594   50MM

AS:
11596   20MM
11597   25MM
11598   32MM
11599   40MM

AS:
11604   20MM
11605   25MM
11606   32MM
11607   50MM

AS:
11608   20MM
11609   25MM
11610   32MM
11611   40MM

AS:
11617   25X20MM
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TUBO ÁGUA PVC SOLDÁVEL

CÓD:
3867   20MM
3868   25MM
3869   32MM
3870   40MM
3871   50MM
3872   60MM

EMB:
12 un.
  8 un.
10 un.
  5 un.
  5 un.
  3 un.

Características: *Barra 6 metros *Tubo de
pvc soldável NBR 5648



JOELHO 90° SOLDÁVEL
ROSCÁVEL

LUVA CORRER SOLDÁVEL

TE SOLDÁVEL TE SOLDÁVEL C/ROSCA UNIÃO SOLDÁVEL

TE REDUÇÃO SOLDÁVEL

LUVA SOLDÁVEL

LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 

LUVA SOLDÁVEL BUCHA
LATÃO

TE SOLDÁVEL BUCHA LATÃO

Cód:
3925   20X1/2
3927   25X1/2
3926   25X3/4

Emb:
30 un.

Cód:
3910   20MM
3911   25MM
3912   32MM
3913   40MM
3914   50MM
7428   60MM

Emb:
50 un.

Cód:
4270   20MM
3915   25MM
4271   32MM
3916   50MM

Emb:
12 un.

Cód:
3917     25X20MM
11057   32X25MM

Emb:
50 un.
20 un.

Cód:
3928     20X1/2''
3930     25X1/2''
3929     25X3/4''
15892   32X1''

Emb:
50 un.

Cód:
3923   25X20MM
3924   50X25MM

Emb:
20 un.

Cód:
3918   20MM
3919   25MM
3920   32MM
3921   40MM
3922   50MM
5786   60MM
8834   75MM

Emb:
50 un.

CÓD:
8795   20MMX1/2
8796   25MMX3/4
8797   25MMX1/2

EMB:
20 un.
20 un.
20 un.

Cód:
3931   20x1/2
3933   25x1/2
3932   25x3/4

Emb:
20 un.

Cód:
5795     20MM
5796     25MM
12498   32MM
8836     40MM
15141   50MM
8824     60MM

Emb:
4 un.

CÓD:
8798   20MMX1/2
8800   25MMX1/2
8799   25MMX3/4

Emb:
20 un.
20 un.
20 un.

Especialmente criada para projetos com
instalações permanentes e embutidas, é
perfeita para conduzir água fria, em obras
residenciais, industriais ou comerciais. 
Produzido em PVC, suportando a pressão
7,5Kgf/cm².

AS:
11618   20X1/2
11619   25X1/2
11620   25X3/4

AS:
11621   20MM
11622   25MM
11623   32MM
11624   40MM

AS:
11627   20MM
11628   25MM
11629   32MM

AS: 
11632   25X20MM
11633   32X25MM

AS:
11634   20X1/2''
11635   25X1/2''
11636   25X3/4''

AS:
11645   20MM
11646   25MM
11647   32MM

AS:
11651   20X1/2
11652   25X1/2

AS:
11654   20MM

AS:
11637   20MMX1/2
11638   25MMX3/4
11639   25MMX1/2

AS:
11640   20MMX1/2
11641   25MMX1/2
11642   25MMX3/4   

HIDRAÚLICA
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JOELHO 90º SOLDÁVEL BUCHA
LATÃO

CÓD:
18481   20MMX1/2''
18482   25MMX1/2''
18483   25MMX3/4''

EMB:
20 un.
20 un.
20 un.

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*



LUVA ROSCÁVEL 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 

LUVA DE CORRER 
P/TUBO ESGOTO

TE REDUÇÃO ESGOTO

PROLONGADOR P/CAIXA
SIFONADA 

TE ROSCÁVELTE ESGOTO

NÍPEL ROSCÁVEL 

Emb:
50 un.

Cód:
5784   1/2
5785   3/4

Emb:
10 un.

Cód:
8636      40MM
11058    50MM
11060  100MM
18903  200MM

Emb:
50 un.

Cód:
3879   1/2''
3880   3/4''
1687   1''
17201 1.1/2''

Cód:
5792  1/2
3883  3/4

Emb:
10 un.

Cód:
5791     75X50MM
3982   100X50MM
4969   100X75MM
10063 150X100MM

Emb:
25 un. 

Cód:
3978      40MM
3979      50MM
3980      75MM
3981    100MM
10064  150MM

Emb:
10 un.

Cód:
3974    75X50MM
3975  100X50MM
3976  100X75MM
3977  150X100MM

Emb:
20 un. 

Emb:
Un.

Cód:
10255  150X150MM
10256  250X250MM

AS:
11686  1/2
11684  3/4

AS:
11688  1/2''
11689  3/4''

TE SOLDÁVEL BUCHA LATÃO

CÓD:
18487   20MMX1/2
18488   25MMX1/2
18489   25MMX3/4

EMB:
20 un.
20 un.
20 un.

Característricas:
Especialmente criada para projetos com
instalações permanentes e embutidas,
perfeita para conduzir água fria, em obras
residenciais, industriais ou comerciais. 

LUVA SOLDÁVEL BUCHA LATÃO

CÓD:
18484   20MMX1/2''
18485   25MMX1/2''
18486   25MMX3/4''

EMB:
20 un.
20 un.
20 un.

Características:
Especialmente criada para projetos com
instalações permanentes e
embutidas,perfeita para conduzir água
fria, em obras residenciais, 
industriais ou comerciais. 

JOELHO 90º SOLDÁVEL BUCHA
LATÃO

CÓD:
8786   20MMX1/2
8788   25MMX1/2
8787   25MMX3/4

Emb:
20 un.
20 un.
20 un.

AS:
11614   20MMX1/2
11615   25MMX1/2
11616   25MMX3/4

Especialmente criada para projetos com
instalações permanentes e
embutidas,perfeita para conduzir água
fria, em obras residenciais, 
industriais ou comerciais. 
feitos em PVC, suportando a pressão
7,5Kgf/cm², produzidos na corazul para a
Linha Soldável com Bucha de
Latão,seguindo a determinação das
normas brasileiras.

HIDRAÚLICA

AS:
11695  1/2
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LUVA REDUÇÃO ROSCÁVEL
3/4X1/2"

Emb:
24 un.

Cód:
10252

AS
11682



CURVA 90° ESGOTO 
LONGA DN 150MM

JOELHO 45° ESGOTO

JOELHO 90° ROSCÁVEL 

JUNÇÃO REDUÇÃO ESGOTO

Emb:
25un.

Emb:
30 un.
30 un.
15 un.

Emb:
50 un.
24 un.

BUCHA REDUÇÃO ESGOTO
LONGA 50X40MM

Cód:
3955

BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL

CAP ROSCÁVEL

CAP ESGOTO

Cód:
3878   3/4X1/2
11050    1X3/4

Cód:
11051   1/2''
11052   3/4''
17202   1.1/2''

Emb:
25 un.
25 un.
10 un.
  5 un.
10 un.
     Un.

Cód:
3959      40MM
3960      50MM
3961      75MM
5798    150MM
3962    100MM
18902  200MM

CURVA CURTA 90º ESGOTO

Emb:
25 un.
20 un.
10 un.
10 un.

Cód:
5775     40MM
4275     50MM
5776     75MM
3958   100MM

Emb:
50 un.
25 un.
20 un.
20 un.
  5 un.
     Un.

JOELHO 90º ESGOTO

Cód:
3963      40MM
3964      50MM
3965      75MM
3966    100MM
3967    150MM
18751  200MM

Cód:
12517

CURVA 45º ESGOTO 
LONGA DN

Emb:
Un.
Un.

Cód:
12513   100MM
12679   150MM

Emb:
10 un.
10 un.
10 un.

Cód:
3970   100X50MM
5783   100X75MM
5782     75X50MM

Emb:
20 un.
20 un.
24 un.

Cód:
5777   1/2''
5778   3/4''
8823      1''

Cód:
3956      40MM
4273      50MM
4274      75MM
3957    100MM
5774    150MM
18750  200MM

Emb:
10 un.
10 un.
10 un.
10 un.
  5 un.
16 un.

Emb:
Un.

JOELHO 90° ESGOTO
C/VISITA 100X50

Emb:
10 un.

Cód:
5781   

AS:
11656

AS:
11657   3/4X1/2
11658      1X3/4

AS:
11659   40MM

AS:
11662   1/2''
11663   3/4''

AS
11664   40MM

AS
11667   40MM

AS
11670   40MM
11671   50MM

HIDRAÚLICA

www.bonasoldi.com.br 249



JOELHO 45° CPVC 22MM JOELHO 90° CPVC 22MM JOELHO 90° TRANSICAO RF CPVC

LUVA CORRER CPVC 22MM LUVA CPVC 22MM LUVA CPVC 22MMX3/4

CÓD:
17927

EMB:
10 un.

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

CÓD:
17926

EMB:
10 un.

CÓD:
18320   22X1/2''
17925   22X3/4''

EMB:
10 un.
10 un.

CÓD:
18325

EMB:
10 un.

CÓD:
17923

EMB:
10 un.

CÓD:
18326   F/F
18321   R/F

EMB:
10 un.
10 un.

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

Cód:
3969   100X100MM
3968              40MM
9585              50MM

Emb:
10 un.
25 un.
10 un.

JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO

AS
11675   40MM Emb:

50 un.
50 un.

PLUG ROSCÁVEL

Cód:
3881   1/2''
3882   3/4''

AS:
11676   1/2''
11677   3/4''

LUVA ESGOTO

Cód:
2523     40MM
3971     50MM
3972     75MM
3973   100MM
5797   150MM

Emb:
25 un.
25 un.
10 un.
10 un.
  5 un.

Emb:
10 un.
10 un.
  5 un.
  5 un.
     Un.
     Un.

TUBO ESGOTO

Cód:
3873     40MM
3874     50MM
3875     75MM
3876   100MM
3877   150MM
7459   200MM

BARRA 6 METROS

Emb:
10 un.
10 un.
  5 un.
     Un.
     Un.

TUBO ESGOTO

Cód:
10672     40MM
10673     50MM
10674     75MM
10675   100MM
14735   150MM

*Reciclado
*BARRA 6 METROS

HIDRAÚLICA
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ADAPTADOR RM CPVC 

Cód:
18324   22X1/2
17924   22X3/4

Emb:
10 un.

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até 70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da soldagem
com Adesivo Plástico CPVC Ultraterm
Krona®*



TE TRANSIÇÃO CPVC 22X1/2"

TE 90° CPVC 22MM TE DE TRANSIÇÃO CPVC RF
ULTRATERM 22X3/4

TE MISTURADOR M/F/M CPVC
22MM

TE REDUÇÃO CPVC 22X15MM 

TUBO ÁGUA CPVC

TE MISTURADOR RF CPVC
22X3/4"

LUVA TRANSIÇÃO CPV CRF
ULTRATERM 22X1/2

UNIAO F/F CPVC 22MM
Características:
- Alta resistência à temperaturas de
até 70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

Cód:
18323

Emb:
10 un.

Cód:
17929

Emb:
10 un.

Cód:
18885

Emb:
Un.

Cód:
18327

Emb:
10 un.

Cód:
17928

Emb:
10 un.

Cód:
18332

Emb:
10 un.

Cód:
18322

Emb:
10 un.

Cód:
18317   15MM
17922   22MM

Emb:
20 un.
20 un.

Cód: 
18884

Emb:
10 un.

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

A linha CPVC Ultraterm Krona foi
desenvolvida atendendo rigosos testes,
garantindo qualidade, segurança e alta
resistência à temperaturas de até 70°C.
Bitola: 22 x 3/4"

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

CAP CPVC 22MM

Cód:
18319

Emb:
20 un.

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

CURVA 90° CPVC 22MM

CÓD:
18328

EMB:
10 un.

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*

CURVA TRANSPOSIÇÃO CPVC
22MM

CÓD:
17930

Emb:
10 un.

Características:
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

*A sua instalação é feita através da
soldagem com Adesivo Plástico CPVC
Ultraterm Krona®*
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CAP PPR

BUCHA REDUCAO M/F PPRADAPTADOR DE TRANS.F/M 
C/INSERTO METALICO PPR

ADAPTADOR DE TRANS.F/F
C/INSERTO METALICO PPR

JOELHO 90º F/F PPRJOELHO 90º  C/ INSERTO
METAL F/F PPR

JOELHO 45º M/F PPR

TE 90° REDUCAO CENTRAL
F/F/F PPR

Cód:
9888   20MM
9889   25MM
9992   32MM

Emb:
10 un.
10 un.
10 un.

Emb:
10 un.
10 un.
10 un.

Emb:
2 un.

Emb:
10 un.

JOELHO 45º F/F PPR

Cód:
12451   20MM
9918     25MM
9996     32MM

TE 90° CENTRAL C/INSERTO
METAL F/F/F PPR

CURVA TRANSPOSIÇÃO F/F PPR

TE 90° F/F/F PPR

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos criados para conduzir água
quente.
Suporta a pressão máxima de 25Kgf/cm² a temperatura de 20°C, e
8Kgf/cm² a temperatura de 70°C, produzido na cor verde conforme
determinação da norma brasileira. 
F/F/F - Fêmea/fêmea/fêmea

Cód:
16909   20X1/2X20
10005   25X1/2X25
10006   25X3/4
16910   25X3/4X25
10007   32/1
16916   32X3/4X32
16918   32X1X32

Cód:
10184  20MM
9886    25MM
16911  32MM

Cód:
5655  20MM
9919  25MM
9995  32MM

Emb:
10 un.
10 un.
10 un.

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos
criados para conduzir água quente.
Suporta a pressão máxima de 25Kgf/cm² a
temperatura de 20°C, e 8Kgf/cm² a
temperatura de 70°C, produzido na cor
verde conforme determinação da norma
brasileira. 

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Cód:
16924  20X1/2
9988    25X1/2
16923  20X3/4
9920    25X3/4

Aplicação: ideias para sistemas
hidráulicos criados para conduzir água
quente.
Suporta a pressão de máxima de
25Kgf/cm² a temperatura de 20°C, e
8Kgf/cm² a temperatura de 70°C,
produzido na cor verde conforme
determinação da norma brasileira. 
F/M: fêmea/macho

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Emb:
20 un.
10 un.
10 un.
  5 un.

Cód:
9884    25X20
16926  32X20
9990    32X25
9991    50X32

Emb:
10 un.
10 un.
10 un.
10 un.

Cód:
9989        32x1''
9957    25X1/2''
9921    25X3/4''
16917  32X3/4''

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos
criados para conduzir água quente.
Suporta a pressão máxima de 25Kgf/cm² a
temperatura de 20°C, e 8Kgf/cm² a
temperatura de 70°C, produzido na cor
verde conforme determinação da norma
brasileira. 
F/F: fêmea/fêmea

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Emb:
10 un.
10 un.
10 un.
  5 un.

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos criados
para conduzir água quente. 
F/F - fêmea/fêmea

Material: conexões produzidas em polipropileno
copolímero random

Cód:
10185   20X1/2''
9917     25X1/2''
9890     25X3/4''
9998         32X1''

Emb:
10 un.
10 un.
10 un.

Cód:
9882   20MM
9883   25MM
9997   32MM

Emb:
10 un.
10 un.

Cód:
5934   20MM
5935   25MM

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos
criados para conduzir água quente.
Suporta a pressão máxima de 25Kgf/cm² a
temperatura de 20°C, e 8Kgf/cm² a
temperatura de 70°C, produzido na cor verde
conforme determinação da norma brasileira. 
F/F/F - Fêmea/fêmea/fêmea

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Cód:
9885    25X20X25
10004  32X20X32
5942    32X25X32

Emb:
10 un.
  5 un.
10 un.

Emb:
10 un.
10 un.
10 un.
10 un.

Aplicação: ideias para sistemas
hidráulicos criados para conduzir
água quente. 
F/F - Fêmea/fêmea

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos
criados para conduzir água quente.
Suporta a pressão máxima de 25Kgf/cm² a
temperatura de 20°C, e 8Kgf/cm² a temperatura
de 70°C, produzido na cor verde conforme
determinação da norma brasileira. 
F/F/F - Fêmea/fêmea/fêmea

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos
criados para conduzir água quente.
Suporta a pressão máxima de 25Kgf/cm² a
temperatura de 20°C, e 8Kgf/cm² a
temperatura de 70°C, produzido na cor verde
conforme determinação da norma brasileira. 

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Aplicação: ideias para sistemas
hidráulicos criados para conduzir água
quente. 
Suporta a pressão máxima de 25Kgf/cm²
a temperatura de 20°C, e 8Kgf/cm² a
temperatura de 70°C, produzidos na cor
verde segundo a determinação das
normas brasileiras.
F/F - fêmea/fêmea

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Aplicação: ideias para sistemas
hidráulicos criados para conduzir água
quente. 
M/F - macho/fêmea

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random
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Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos
criados para conduzir água quente.
Suporta a pressão máxima de 25Kgf/cm² a
temperatura de 20°C, e 8Kgf/cm² a
temperatura de 70°C, produzido na cor
verde conforme determinação da norma
brasileira. 
Barra com 3 metros

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

TUBO PPR PN 25

JOELHO 90º M/F PPRTE 90° CENTRAL C/INSERTO
METAL F/F/F PPR

TUBO PPR PN 20

PLUG PPR

Emb:
10 un.
10 un.
  5 un.

Emb:
5 un.
5 un.
5 un.
5 un.
5 un.
5 un.

CURVA 90° F/F PPR

TE 90° CENTRAL C/INSERTO
METAL F/M/F PPR
Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos
criados para conduzir água quente.
Suporta a pressão de 7,5Kgf/cm², produzido
na cor verde conforme determinação da
norma brasileira. 
F/M/F - Fêmea/macho/fêmea

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

JOELHO 90º C/ INSERTO METAL
M/F PPR

Aplicação: ideais para sistemas hidráulicos
criados para conduzir água quente. 
Suporta a pressão máxima de 25Kgf/cm² a
temperatura de 20°C, e 8Kgf/cm² a
temperatura de 70°C, produzidos na cor
verde segundo a determinação das normas
brasileiras.
M/F - macho/fêmea

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Cód:
16919      32X1X32
16921   32X1/2X32
16907   20X1/2X20
16922   25X3/4X25
16908   25X1/2X25
16920   32X3/4X32

Cód:
18960   32X1''
16902   20X1/2''
16903   32X3/4''
16927   25X3/4''

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos
criados para conduzir água quente. 
F/F - Fêmea/fêmea

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Emb:
10 un.
10 un.

Cód:
2703     20MM
16928   25MM

Emb:
  5 un.
  5 un.
10 un.
10 un.

Cód:
16918       32X1X32
16916   32X3/4X32
16909   20X1/2X20
16910   25X3/4X25

Aplicação: ideais para sistemas
hidráulicos criados para conduzir água
quente.
Suporta a pressão de 7,5Kgf/cm²,
produzido na cor verde conforme
determinação da norma brasileira. 

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Emb:
10 un.
10 un.

TERMOFUSOR PPR 1000W 220V
R63

Cód:
16904   1/2''
16905   3/4''

Aplicação: ideias para sistemas
hidráulicos criados para conduzir água
quente.
Suporta a pressão máxima de 25Kgf/cm²
a temperatura de 20°C, e 8Kgf/cm² a
temperatura de 70°C produzido na cor
verde conforme determinação da norma
brasileira. 

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Emb:
Un.

Cód:
16914

UNIAO F/F PPR

Emb:
10 un.
  5 un.

Cód:
16912   20MM
16913   25MM

Aplicação: ideias para sistemas
hidráulicos criados para conduzir água
quente.
Suporta a pressão máxima de 25Kgf/cm²
a temperatura de 20°C, e 8Kgf/cm² a
temperatura de 70°C, produzido na cor
verde conforme determinação da norma
brasileira. 
F/F: fêmea/fêmea

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Emb:
Un.
Un.
Un.

Cód:
9879    20MM
9878    25MM
10012  32MM

Emb:
Un.
Un.
Un.

Cód:
5652   20MM
5653   25MM
5654   32MM

Cód:
10183   20MM
5930     25MM
9994     32MM

Emb:
  5 un.
10 un.
  5 un.
10 un.

MISTURADOR C/INSERTO
METÁLICO F/F/F PPR

Cód:
10187   25X3/4
5933     20X1/2

Emb:
  2 un.
10 un.

Aplicação: ideias para sistemas
hidráulicos criados para conduzir
água quente.
Suporta a pressão máxima de
25Kgf/cm² a temperatura de 20°C,
e 8Kgf/cm² a temperatura de
70°C, produzido na cor verde
conforme determinação da
norma brasileira. 
Barra com 3 metros

Material: conexões produzidas
em polipropileno copolímero
random

Aplicação: ideias para sistemas
hidráulicos criados para conduzir água
quente.
Suporta a pressão de 7,5Kgf/cm²,
produzido na cor verde conforme
determinação da norma brasileira. 
F/F/F: Fêmea/fêmea/fêmea 

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Aplicação: ideais para sistemas
hidráulicos criados para conduzir água
quente. 
M/F - Macho/fêmea

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Bitola: de 20 a 63
Acompanha conjunto de três bocais
20/25/32mm.

Aplicação: 
Deve ser usado exclusivamente para a
termofusão de tubos e conexões PPR,
qualquer outro uso é considerado
impróprio, pois pode causar lesões ao ao
operador e a terceiros, e danos ao
equipamento. 

LUVA REDUÇÃO F/F PPR

Cód:
5931   25X20MM
5932   32X25MM

Emb:
10 un.
10 un.

Aplicação: ideias para sistemas
hidráulicos criados para conduzir água
quente. 
Suporta a pressão máxima de
25Kgf/cm² a temperatura de 20°C, e
8Kgf/cm² a temperatura de 70°C,
produzidos na cor verde segundo a
determinação das normas brasileiras.
F/F - fêmea/fêmea

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random
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ANEL VEDAÇÃO P/VASO
SANITÁRIO

ADESIVO CPVC P/TUBOS 850G
FRASCO

ADESIVO CPVC P/TUBOS
BISNAGA

ESPUDE UNIVERSAL ENTRADA
CINZA

ANEL VEDAÇÃO P/VASO
SANITÁRIO

ANEL VEDAÇÃO ESGOTO 

Torna tudo melhor na sua construção!

ASSENTO ALMOFADADO ASSENTO ROMA

ADESIVO CPVC P/TUBOS 175G
C/PINCEL

ESPUDE UNIVERSAL ENTRADA
BR

Emb:
12 un.

Cód:
17962

Emb:
50 un.
50 un.
25 un.
25 un.

Cód:
4276     40MM
4277     50MM
4278     75MM
4279   100MM

Cód:
18467   C/GUIA
18468   S/GUIA

Cód:
10167  C/GUIA
9483     S/GUIA

Cód:
6617

Cód:
10759   BRANCO
10760   CINZA CLARO
10761   CINZA ESCURO
10762   BEGE
10763   CARAMELO
9118      PRETO

Emb:
6 un.

Emb:
5 un.
5 un.

Emb:
36 un.
36 un.

Cód:
12976

Emb:
10 un.

Emb:
12 un.

Cód:
5526   AREIA
5522   BRANCO
5523   CARAMELO
5524   CINZA
6103   CINZA CLARO
5525   CREME
7246   VERDE

Emb:
10 un.
10 un.
10 un.
10 un.
10 un.
10 un.
10 un.

Emb:
6 un.
6 un.
6 un.
6 un.
6 un.
6 un.

Cód:
18331 

Emb:
48 un.
24 un.

Cód:
18329   17G
18330   75G

LUVA SIMPLES F/F PPR
Aplicação: ideias para sistemas
hidráulicos criados para conduzir água
quente.
Suporta a pressão pressão máxima de
25Kgf/cm² a temperatura de 20°C, e
8Kgf/cm² a temperatura de 70°C,
produzido na cor verde conforme
determinação da norma brasileira. 
F/F - Fêmea/fêmea

Material: conexões produzidas em
polipropileno copolímero random

Cód:
9880   20MM
9881   25MM
9999   32MM

Emb:
10 un.
10 un.
10 un.

TESOURA PARA CORTE DE
TUBO PPR 

Emb:
ASF

Cód:
16915

Características:
- Toda a linha CPVC Ultraterm Krona®*
desta cola para sua instalação.
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

Características:
- Toda a linha CPVC Ultraterm Krona®*
necessita desta cola para sua instalação.
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

Características:
- Toda a linha CPVC Ultraterm Krona®*
necessita desta cola para sua instalação.
- Alta resistência à temperaturas de até
70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

Características: 
O anel de vedação é utilizado para unir
e vedar a saída de água de vasos
sanitários ao sistema de esgoto,
bloqueando também o retorno do mau
cheiro.

Possui duas versões de anéis de
vedação: com e sem guia plástica. A guia
auxilia no correto posicionamento do
vaso em relação à saída de esgoto,
facilitando a instalação. Os anéis sem
guia têm o mesmo funcionamento,
porém necessitam de um maior cuidado
para o posicionamento.

Características: Para ligação e vedação
do tubo de entrada da agua no vaso
sanitario  I Produzido em PVC flexivel  I
38mm DIN 40  

Caraterísticas:
Feito com materiais resistentes para
maior durabilidade. 
- A tampa cobre todo o assento

*Utilizado em louças convencionais
*Fabricado em EVA
*Preenchido em poliuretano
*Acabamento brilhante
*Leve, resistente e macio;
*Suporta carga de até 130 kg;
*Fácil instalação;
*Parafusos possibilitam ajuste de
distância para fixação a louça.
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EXPOSITOR CENTRAL P/36 
ASSENTOS

BACIA CONVENCIONAL PARATI
BRANCA 6L

BACIA C/CAIXA ACOPLADA
PARATI BRANCA

CONJUNTO FIXAÇÃO
P/ASSENTOS SANITÁRIOS
PLÁSTICO

COLUNA P/LAVATORIO PARATI
BR

CAIXA ACOPLADA WAY 
BRANCO

Emb:
6 un.
6 un.
6 un.
6 un.
6 un.
6 un.

ASSENTO

Cód:
3645   BEGE
3649   BRANCO
3646   CARAMELO
3642   CINZA CLARO
3643   CINZA ESCURO
3647   OCRE

ASSENTO ALMOFADADO THEMA

10 Anos garantia
Menor risco de entupimento
Mais higienica, não respinga agua para fora
Excelente desempenho
Mais branca
Mais robusta
Melhor acabamento/ Anel aberto 
Vem com mecanismo, com tudo dentro

ASSENTO ALMOFADADO

Cód:
10764   BRANCO
17177   CINZA CLARO
17178   PRETO

Cód:
2297

Emb:
Un.
Un.

Cód:
9673    6L
12564  3/6L

Cód:
15611

BACIA P/CAIXA ACOPLADA WAY
BRANCA 3/6L

Cód:
9704

BACIA CONVENCIONAL WAY
BRANCA 6L

Cód:
17912

Características:
A Bacia Convencional não pode ser
usada para instalação de caixa acoplada.
Entrada de água desta caixa é atrás
podendo ser instalação Hydra ou pela
Caixa de Descarga.
Material: cerâmica 

Cód:
17911   3/6L
17907   6L

Cód:
12429   MARFIM
12428   BRANCO
12430   CARAMELO
12431   CINZA CLARO

Características:
A Bacia para Caixa Acoplada ela é
feita justamente só para instalação
da caixa acoplada, justamente por
sua entrada de água ser por cima. 
Material: cerâmica 

Emb:
Un.

Emb:
Un.

Cód:
17906

Emb:
12 un.

Emb:
Un.
Un.

Emb:
6 un.
6 un.
6 un.

Emb:
6 un.
6 un.
6 un.
6 un.

Emb:
Un.

Emb:
12  un.

Cód:
9706

Emb:
Un.

Características: Zincado
Comprimento: 39mm 
Largura: 34mm 
Chapa: 1,20mm 

Tampa envolvente
Maior comodidade na hora do uso
Acabamento liso que facilita a limpeza
Assento com preenchimento de espuma
super macia de poliuretano

Características: 
*Com tampa envolvente
*Fabricado em EVA.
*Preenchido em poliuretano.

- Fabricado em EVA e Polipropileno;
- Preenchimento em Poliuretano;
- Acabamento brilhante;
- Leve, resistente e macio;
- Suporta carga de até 130 kg;
- Fácil instalação;

Compatível com as seguintes louças: 
- Incepa/Thema
- Deca/Monte Carlo
- Fiori/Prímula Plus
- Celite/Fit

Compatível com os modelos 1062 e 1063 

MICTÓRIO C/SIFÃO INTEGRADO
BRANCO

Cód:
9682

Emb:
Un.

*Branco
* Saida lateral  
*Sifão integrado e entrada superior
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ARMÁRIO DE BANHEIRO

LAVATÓRIO P/COLUNA FCSL
PARATI BRANCO

-MEDIDAS:50x41x20cm.
-Produzido em polipropileno de alta
brilho com anti-UV. Acompanha
válvula de 1" e parafusos com buchas
para fixação

LAVATÓRIO PLÁSTICO 
ECONÔMICO BRANCO 

ARMÁRIO BANHEIRO BÁSICO
BRANCO 

CUBA C1R ACO 430 

ESPELHO QUADRADO BISOTE
50X50CM 

ARMÁRIO BANHEIRO TOALETE
 BRANCO 

LAVATÓRIO P/COLUNA 
450X365 WAY BRANCO

LAVATÓRIO PLÁSTICO 
BRANCO 8 LITROS

TANQUE 28L PVC BRANCO

TANQUE 15L PEQUENO BRANCO

Emb:
Un.

Cód:
9705

28cm altura x 55cm larg  
Largura de uma extremidade a outra: 43cm

Cód:
17934

Cód:
5998

 Características: 
- A válvula de saída é integrada à pia,
formando um conjunto único, prático e
funcional.
- Acompanha tampa da válvula.
- Dimensões: 34 x 25 cm
- Capacidade: 3 litros 

Cód:
9230

Cód:
11448

Cód:
6283  46 X 30,5 X 11 CM
6289  56 X 33 X 11  CM

Cuba Inox C1R (0,40 mm) Aço 430
Comprimento: 46 cm
Largura: 30,5 cm
Profundidade: 11 cm

Cód:
5556

Cód:
3355

Características:
Se adapta a qualquer ambiente.
- Espelho com compartimentos para
banheiro 
- Espelho ecológico 

Emb:
Un.

Emb:
 Un.
 Un.

Cód:
5558

Emb:
 Un.

Emb:
 Un.

Características:
Indicado para banheiro e vestiários. 
- Pode ser instalado com porta para
direita ou esquerda
Medidas: 
- Altura: 37cm 
- Largura: 9,5cm 
- Comprimento: 30cm 

Cód:
18679

Emb:
Un.

Emb:
Un.

Emb:
6 un.

Emb:
 3 Un.

Cód:
5994  BEGE
5991  BRANCO
5992  CARAMELO
5995  CINZA CLARO

Emb:
Un.
Un.
Un.
Un.

Características: *Branco *FCSL: Furo
Central Sem Ladrão
17,5 altura x 47 larg x profundidade
42,5cm 
Largura de uma extremidade a outra: 47 

Material: cerâmica 

Medidas: 
- Altura do lavatório: 165mm
- Largura do lavatório: 365mmX450mm

Emb:
Un.

Características:
Ideal para banheiros e lavabos. Tem
ótima reflexão e proporciona
amplitude ao ambiente.
- Espelho ecológico 
- Alta durabilidade e resistência 

Características: 
*Com espelho *34x37x10 cm

52x48x32

COLUNA P/LAVATÓRIO BRANCO

Cód:
9706    PARATI
17935  WAY

Emb:
Un.

Informações técnicas:
Material: cerâmica 

Medidas: 
- Altura da coluna: 650mm
- Largura da coluna: 110mmX185mm
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ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2'' ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2''

TUBO DESCIDA LONGO 
C/CURVA  160CM 

ENGATE FLEXIVEL CORRUGADO
P/DUCHAS120CM 

BARRA DE APOIO METAL
CROMADO  

ENGATE FLEXÍVEL INOX

ENGATE FLEXÍVEL INOX

CAIXA DESCARGA 9 LITROSCAIXA DE DESCARGA 9 LITROS KIT PARAFUSO FIXO CAIXA 
ACOPLADA ROSCA 

VÁLVULA MICTÓRIO 1/2"
AUTOMÁTICA 

Emb:
Un.
Un.

ARMÁRIO BANHEIRO
TRADICIONAL TIVOLI 

Cód:
19576  BRANCO
19577  PRETO

Descrição:
Válvula com entrada horizontal para
instalação em parede 
Acionamento hidromêcanico com leve
pressão manual 
Fechamento automático,temporizado
em aproximadamente 6 segundos
Acabamento cromado de alta
resistência á corrosão,conservando a
beleza do produto por mais tempo

Cód:
16000  30CM
4706    40CM
4707    60CM
19578  80CM

Cód:
14464 

Cód:
11413  BEGE DUNA
11414  BRANCA
11415  CARAMELO
11416  CINZA CLARO

Cód:
1899  AREIA
4036  BRANCA
4037  CARAMELO
6004  CINZA CLARO
4039  CINZA ESCURO
4038  CREME
7245  VERDE

Cód:
3983    30CM
3984    40CM
3985    50CM
17802  60CM
10250  100CM

Cód:
8295  30CM
8296  40CM
8297  50CM
8298  60CM

Cód:
2954  40CM
2955  60CM 

Cód:
9646 

Características:
Uso indicado para entradas de água
em pias, bidês e lavatórios
Informações Técnicas:
Temperatura máxima do líquido: Até
100ºC
Diâmetro das roscas do engate
flexível: 1/2" 
Material do engate flexível: trama de
aço inox

Emb:       AS
Un.        11856    30CM
Un.        11857    40CM
Un.        11858    50CM
Un.
Un.

Emb:
10 un.
10 un.
10 un.
10 un.

Cód:
15998  40CM
4299    60CM

Emb:
Un.
Un.

Emb: 
ASF
ASF

Cód:
16773  120CM

Emb:
Un.
Un.
Un.
Un.

Emb:
ASF

Emb:
ASF

Emb:
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

Emb:
 Un.

Cód:
5072  

Com mais espaço, conta com duas
divisórias para organizar melhor os itens
de banheiro.
Gaveta basculante exclusiva.
Produzido em plástico polipropileno,
Não sofre com oxidação ou maresia.
Fácil instalação: embutido ou
parafusado - pode ser usado embutido
ou sobreposto em uma parede.
Acabamento tradicional.

Emb:
Un.
Un.
Un.
Un.

Medidas:
- Altura da caixa: 32,80cm 
- Largura da caixa: 16,60cm 
- Comprimento da caixa: 16,60cm 

Emb:
10 Un.

Acompanha canopla
Passagem Interna: 8 mm
Pressão Máxima: 75 m.c.a

Características:
Material: Plastico
Tipo de material: PVC
Bitola: 40mm 
Dimensão: 160cm x 27cm
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MANGUEIRA SAÍDA MÁQUINA
1,40Mx1.1/4" 

TUBO DESCIDA 

MANGUEIRA ENTRADA
MÁQUINA 

HASTE P/CHUVEIRO FRIO PVC
1/2" 37CM CURVO

MANGUEIRA CHUVEIRO
5/16"X1MM BRANCO 

Torna tudo melhor na sua construção!

HASTE P/CHUVEIRO ALUMÍNIOHASTE P/CHUVEIRO 
ELÉTRICO 1/2'' 

HASTE P/CHUVEIRO ELÉTRICO
PVC 1/2" 37CM

MECANISMO P/CAIXA 
DESCARGA 

TUBO DESCIDA LONGO 
C/CURVA 160CM 

MECANISMO P/CAIXA DESCARGA 

MANGUEIRA CHUVEIRO 
C/SUPORTE/DUCHINHA 1,70M 

Emb:
10 un.
10 un.

Cód:
4963  Curto  1,20M
4070  Longo 1,60M

Cód:
12977

Cód:
13859

Cód:
3316

Cód:
1347  1,20M
9627  1,40M

Cód:
10858

Cód:
2498   

Cód:
11042

Cód:
9944

Emb:
ASF

Emb:
RL 50M.

Cód:
11029

Emb:
 Un.

Emb:
ASF

Cód:
12979  com proteção
12980  sem proteção

Emb:
10 un.

Emb:
10 un.

Emb:
ASF

Emb:
10 Un.
10 Un.

Emb:
Un.
Un.

Cód:
14547  30CM
14548  40CM

Emb:
Un.

Características:
Malhas de poliéster entre duas camadas de PVC

Emb:
Un.
Un.

*Com curva
*40mm

Comprimento 34,5CM   
Entrada/ saída  1/2''

HIDRAÚLICA
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CAIXA SIFONADA CAIXA SIFONADA 250X172X50

BOIA CAIXA DESCARGA 1/2" BOIA CAIXA D'AGUA C/BALÃO BOIA CAIXA D'AGUA C/BALÃO
REFORÇADA 1/2" E 3/4" 

BOIA CAIXA D'AGUA C/BALÃO BOIA CAIXA D'AGUA C/FLANGE
3/4" E 1/2" 

CAIXA D´ÁGUA BOIA CAIXA D'AGUA C/BALÃO
1/2" E 3/4" 

BOIA CAIXA DESCARGA 1/2" 
EXTERNA 

Emb:
Un.

RALO LINEAR MODULÁVEL
SIFONADO 50CM

Cód:
13019   CINZA
17087   BRANCO

Cód:
8828  1/2"
8827  3/4" 

Cód:
12978  1/2"
12198  3/4"

Cód:
9790

Cód:
17799

Cód:
11419

Cód:
3693

Cód:
12551   250 X 172 X 50
12588   150 X 175 X 75
1300     250 X 150 X 50
1301     250X150X75
12552   250 X 250 X 75/100

Cód:
14466

Emb:
Un.

Emb:
Un.

Cód:
8395  310LT   1,04CM
8396  500LT   1,22CM
8397  1000LT 1,51CM
9245  2000LT  1,51CM

Emb:
Un.
Un.
Un.
Un.

Emb:
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

Cód:
10249

Emb:
10 Un.
10 Un.

Emb:
ASF

Emb:
Un.
Un.

Emb:
ASF

Emb:
Un.

Emb:
10 un.

Características :
Garantir o abastecimento da caixa d'água,
liberando ou impedindo a passagem de água de
acordo com o nível do reservatório
Ela é 2 em 1, possui bitola de 1/2" e 3/4" no mesmo
produto. 
- Proporciona melhor higiene com haste metálica,
não enferruja
- Indicada para todos os modelos de caixa d'água
- Possui perfeita vedação
- Funcionamento silencioso sem qualquer tipo de
ruído

Aplicação: Coletar água
de pisos impedindo o
retorno de gases.
Características técnicas: 
- Pressão de serviço:
passagem livre;
- Temperatura máxima
de trabalho: 40°C;
- Diâmetro nominal de
saída: para conexões
com bolsa DN40;

Polietileno

Redonda
Com tampa

Redonda
Com Tampa

CAIXA SIFONADA 
CESTO E TAMPA
Quadrada

Cód:
13018  250X250X75/100

Emb:
 Un.

HIDRAÚLICA
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CAIXA SIFONADA CAIXA SIFONADA 

CAIXA SIFONADA 

GRELHA QUADRADA 
S/ CAXILHO COM FECHO

CAIXA SIFONADA 

CAIXA SIFONADA/GORDURA 
3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA CAIXA SIFONADA 

CAIXA INSPEÇÃO ESGOTOCAIXA SIFONADA/ GORDURA

Emb:
Un.

CAIXA SIFONADA CESTO E
GRELHA

Cód:
14104 250x250x75/100

Cód:
10247  100X100X50

Cód:
10248  150X150X50

Cód:
18779  250X230X75

Cód:
1306 150X175X50

Cód:
18778  150X185X75

Cód:
12763  300x525x100MM

Cód:
18128  350X440X75/100

Cód:
1305    100X100X50
17088  100X100X40

Emb:
Un.

Emb:
Un.

Cód:
12507  300X200X100

Emb:
Un.

Emb:
Un.

Cód:
4767  10CM
4769  15CM

Emb:
Un.

Emb:
Un.
Un.

Emb:
Un.

Emb:
Un.

Emb:
Un.
Un.

Emb:
Un.

Com grelha 
7 entradas
Quadrada

Quadrada




Com grelha quadrada
3 Entradas

Com grelha quadrada
3 entradas

Com grelha quadrada
7 entradas

3 entradas
Tampa Quadrada
18L
Com tampa Branca

5 Entradas
Redonda
Branca

3  Entradas
18 Litros
500kg

Características:
Responsável por permitir a inspeção,
limpeza, desobstrução, junção,
mudanças de declividade e/ou direção
das tubulações oriundas dos esgotos
das edificações.

- Dimensões: 350 x 350 x 75/100 mm 
 (diam. x alt. x saída)
- Comprimento: 413mm 
- Largura: 413mm
- Altura: 430 mm 
- Entrada: DN 50 / 75 mm | Saída: DN 75 /
100 mm.
- Capacidade funcional (até o fecho
hídrico): 15 litros
- Capacidade total: 22 litros.

GRELHA QUADRADA 
C/ CAXILHO COM FECHO

Inox Inox

Cód:
4772 10CM
4773  15CM

Emb:
Un.
Un.

HIDRAÚLICA
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KIT ACESSÓRIOS P/ BANHEIRO 
TWISTER

KIT ACESSÓRIOS P/ BANHEIRO 
LAVELLO PRETO/CROMADO

KIT ACESSÓRIOS P/ BANHEIRO 
4 PEÇAS BRANCO/CROMADO 
LAVELLO 

KIT ACESSÓRIOS P/ BANHEIRO
LAVELLO BRANCO/CROMADO

GRELHA REDONDA C/ CAXILHO
COM FECHO 

GRELHA QUADRADA S/ CAXILHO
COM FECHO

KIT ACESSÓRIOS P/BANHEIRO 
4 PECAS PRETO/CROMADO
LAVELLO 

KIT ACESSÓRIOS P/BANHEIRO 
4 PECAS BRANCO LAVELLO 

Emb:
Un.
Un.

GRELHA REDONDA S/ CAXILHO
COM FECHO

Cód:
4770  10CM
4771  15CM

Cód:
4774  10CM
4776  15CM

Cód:
14887

Cód:
2631

Cód:
19531

Cód:
18044

Cód:
17736

Cód:
7022

Emb:
Un.

Emb:
Un.

Cód:
18045

Emb:
Un.

Emb:
Un.
Un.

Emb:
Un.

Emb:
Un.

Emb:
Un.

Emb:
Un.

5 Peças
ABS

Inox




Inox
Inox
15 cm

5 peças
ABS

5 Peças
ABS

SABONETEIRA SABONETEIRA LUXO CLASSICSABONETEIRA STANDER

Cód:
545

Cód:
4763

Emb:
Un.

Emb:
Un.

Cód:
4764

Emb:
Un.


Branco
12x11cm
PVC
Parede

Metal Cromado Metal Cromado 
Acrilico

HIDRAÚLICA
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PORTA TOALHA ARGOLA 
METAL  CROMADO

PORTA TOALHA DE BANHO PVC
BRANCO

Emb:
ASF

PORTA TOALHA DE BANHO
RETO METAL CROMADO

Cód:
4760

Cód:
4756

Cód:
546

Cód:
1324

Emb:
ASF

Emb:
6 un.




Cód:
2956

Emb:
12 un.

Cód:
4782   40MM
4783   60MM
4786   80MM

Emb:
Un.

Emb:
ASF

Cód:
4766

Emb:
Un.

Cód:
4748

Emb:
Un.

Cód:
4743

Emb:
Un.

Cód:
15610

Emb:
4 un.

Cód:
15608

Emb:
4 un.

Cód:
9392

Emb:
100 un.

PAPELEIRA PVC C/TAMPA
BRANCA 7,5X10,6CM

PAPELEIRA METAL CROMADO
C/TAMPA 

PORTA SHAMPOO DE CANTO
METAL CROMADO

PORTA SHAMPOO RETO
METAL CROMADO

CANTONEIRA P/BANHEIRO
PLÁSTICO C/GANCHOS BRANCO

CANTONEIRA P/BANHEIRO
PLÁSTICA C/ACABAMENTO
METAL

PINO VEDANTE TORNEIRA
METAL 1/2" 

PROLONGADOR P/REGISTRO
PRESSÃO E GAVETA 
DOCOL 10MM 

PROLONGADOR METAL
CROMADO

HIDRAÚLICA

 Excelente espaço  uma das maiores do
mercado
 Alto brilho
 Acabamento perfeito
 Acompanha parafuso e bucha para
instalação
 Ideal para banheiros, cozinhas e áreas
de serviço
 Organização, funcionalidade e
segurança 
38,5X23,5X16cm

 Excelente espaço  uma das maiores do
mercado
 Alto brilho
 Acabamento em metal
 Acompanha parafuso e bucha para
instalação
 Ideal para banheiros, cozinhas e áreas
de serviço
 Organização, funcionalidade e
segurança  
40x25x18cm
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Emb:
ASF

Cód:
2139

Cód:
2958

Cód:
7029  1/2''
7030  3/4''

Cód:
6173  20MM
6174  40MM

Emb:
12 un.

Emb:
12 un.




Cód:
4354    1/2''
19046  3/4''
4356     1''
4361     1.1/4''
4362      1.1/2''
4363      2''

Emb:
12 un.

Cód:
15697  1/2
15698  3/4

Emb:
10 un.

Emb:
12 un.

Cód:
15706   1/2
15707   3/4
15708   1
15709   1.1/4
15710   1.1/2
15711   2
15712   2.1/2   

Emb:
10 un.

Cód:
15699  20MM
15700  25MM
15701  32MM
15702  40MM
15703  50MM
15704  60MM

Emb:
6 un.

Cód:
7023  1/2''
7024  3/4''

Emb:
12 un.

Cód:
7026  20MM
7027  25MM
8198  32MM
8199  40MM
7028  50MM

Emb:
12 un.

Cód:
5788  25MM
5789  32MM
6658  40MM
5790  50MM

Emb:
10 un.

Cód:
3946   20MM
3947   25MM
3948   32MM
3949   40MM
3950   50MM

Emb:
6 un.

ASF
11758 25MM
11760 50MM

ASF
11752  20MM
11753  25MM
11754  32MM 

VÁLVULA DUCHÃO PROLONGADOR ABS P/REGISTRO
DECA 40MM CROMADO

PROLONGADOR MULTIUSO 

REGISTRO ESFERA 
ROSCA EXTERNA

REGISTRO ESFERA
ROSCA INTERNA 

REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 

REGISTRO ESFERA
ROSCA INTERNA 

REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL
C/UNIÃO 

REGISTRO ESFERA PVC
SOLDÁVEL COMPACTO

REGISTRO ESFERA METAL REGISTRO ESFERA ROSCA
EXTERNA  CABEÇA QUADRADA

HIDRAÚLICA

**Antiga Válvula Transferidora Pressão
Neo Press.
Alterna a pressão entre a água da rede
pública e a água do reservatório,
garantindo que a pressão da rede
abasteça diretamente os pontos de
consumo da residência. E caso ocorra
falta de água da rede, faz o uso da água
armazenada na caixa dágua, evitando a
falta de Abastecimento.
- Temperatura máxima: 45ºC
- Pressão máxima de trabalho: 40 m.c.a
- Pressão mínima de trabalho: 5 m.c.a
- Garantia: 01 ano com fabricante
- Modelo: Neopress

ASF
11775  20MM
11776  40MM
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REGISTRO ESFERA ROSCA
EXTERNA/INTERNA 3/4" 

REGISTRO PRESSÃO PVC
SOLDÁVEL S/CANOPLA

Cód:
8197  25MM

Emb:
12 un.

Emb:
10 un.

Cód:
8908

Cód:
568

Cód:
607

Emb:
12 un.

Emb:
12 un.




Cód:
4795  1/2''
4796  3/4''

Emb:
ASF

Cód:
4369   1/2''
4372   3/4''
4379   1''
4383   1.1/4''
4449   1.1/2''
4461   2''

Emb:
12 un.
  

Cód:
2491  20MM
2492  25MM 

Emb:
12 un.

Cód:
3952  20MM
3953  25MM

Emb:
5 un.

Cód:
2460  20MM
2462  25MM

Emb:
ASF

Cód:
606

Emb:
12 un.

Cód:
4792  1/2''
4793  3/4''

Emb:
ASF

Cód:
4797  1/2''
4801  3/4''

Emb:
ASF

AS
11768 20MM
11769 25MM

ASF
11765

REGISTRO ROSCÁVEL C/CANOPLA
EXTERNO 1/2" BRANCO 

REGISTRO PVC PRESSÃO
S/CANOPLA 20MM BRANCO

REGISTRO PRESSÃO PVC
SOLDÁVEL 25MM C/CANOPLA 

REGISTRO PRESSÃO PVC
SOLDÁVEL 

REGISTRO PRESSÃO PVC
SOLDÁVEL

REGISTRO PRESSÃO PVC
SOLDÁVEL 25MM BRANCO
ARGOLA CROMADO 

REGISTRO METAL CROMADO
PRESSÃO  1416 MVS C-50

REGISTRO METAL CROMADO
GAVETA 1509 C-50 

REGISTRO METAL CROMADO
GAVETA 1509 C-23 

REGISTRO DE GAVETA METAL

HIDRAÚLICA

AS
11766 20MM
11767 25MM
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ACABAMENTO C-50 METAL 

Cód:
2943 

Emb:
12 un.

Emb:
Un.

Cód:
4741

Cód:
2092

Cód:
4353

Emb:
12 un.

Emb:
Un.




Cód:
3954  20MM/25MM

Emb:
5 un.

Cód:
2461  20MM
2463  25MM

Emb:
25 un.

Cód:
2951 

Emb:
ASF

Cód:
19866

Emb:
Un.

Cód:
2950

Emb:
12 un.

Cód:
2949

Emb:
12 un.

Cód:
4730 3/4''
4731 1.1/2''

Emb:
ASF

Cód:
4732  3/4''
4734  1.1/2''

Emb:
ASF

ASF
11761

CABEÇOTE C-23 METAL
CROMADO

REGISTRO MÁQUINA LAVAR
3/4 SAÍDA 1/2 

TORNEIRA ESFERA
TANQUE/MÁQUINA 
LAVAR 1/2X3/4''

TORNEIRA MÁQUINA DE
LAVAR 90° ABS 1/2X3/4"
CROMADO

REGISTRO P/DUCHA HIGIÊNICA
ABS VOLANTE C-25 1/2" 

REGISTRO MÁQUINA LAVAR
1/2" E 3/4" BRANCO MARUJÁ 

ASF
11772

ACABAMENTO REGISTRO ABS
MOD C-40 PADRÃO DOCOL
CROMADO 1/2" 

ACABAMENTO REGISTRO ABS
MOD C-40 PADRÃO DECA
CROMADO 1/2" 

ACABAMENTO C-23 METAL
CROMADO 

REPARO PRESSÃO REGISTRO
SOLDÁVEL 20MM/25MM 

REPARO PRESSÃO COMPLETO
PVC RIGÍDO

HIDRAÚLICA
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BOTÃO ACIONADA LATERAL
UNIVERSAL ABS CROMADO
P/CAIXA ACOPLADA 

KIT REPARO 1/4 DE VOLTA
COM ACABAMENTO MARUJÁ
BRANCA

Cód:
5307

Emb:
12 un.

Emb:
12 un,

Cód:
2091

Cód:
620

Cód:
10280

Emb:
ASF

Emb:
ASF




Cód:
10279 COM CORRENTE
2941    SEM CORRENTE

Emb:
ASF

Cód:
13606

Emb:
ASF

Cód:
16441

Emb:
ASF

Cód:
17159

Emb:
Un.

Cód:
17157

Emb:
Un.

Cód:
13611

Emb:
ASF

Cód:
10278

Emb:
12 un.

Cód:
19147 CROMADO
19161 BRANCO

Emb:
Un.

KIT REPARO REGISTRO 
1/2" 3/4" 

REPARO P/TORNEIRA
REGISTRO PVC 

KIT FÁCIL SALVA 
REGISTRO 10 EM 1 

PLUG P/BIDE LAVATORIO
 1/2" CROMADO

ACABAMENTO P/VÁLVULA
DESCARGA DOCOL BEGE 

VÁLVULA REDUTORA 
PRESSÃO 3/4" 

VÁLVULA REDUTORA
PRESSÃO C/MANOMETRO
INTEGRADO 3/4" 

ACABAMENTO P/VÁLVULA
DESCARGA ABS CROMADO 

KIT REPARO COMPLETO
P/VÁLVULA DESCIDA
DOCOL 1.1/2" 

OBTURADOR UNIVERSAL
C/MECÂNISMO SAÍDA P/CAIXA
ACOPLADO 

ASF
11828

HIDRAÚLICA
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MECANISMO ENTRADA
UNIVERSAL P/CAIXA
ACOPLADA BAIXA/ALTA
PRESSÃO

KIT REPARO P/VÁLVULA DE
DESCARGA DOCOL 1.1/2" 

Cód:
10276

Emb:
ASF

Emb:
12 un,

Cód:
2939

Cód:
10277

Cód:
14463

Emb:
ASF

Emb:
ASF




Cód:
5167

Emb:
12 un.

Cód:
5076

Emb:
12 un.

Cód:
13608

Emb:
12 un.

Cód:
13607

Emb:
ASF

Cód:
2946

Emb:
6 un.

Cód:
13613

Emb:
ASF

Cód:
13615

Emb:
ASF

Cód:
13612  1.1/2
14465  1.1/4

Emb:
ASF

BOTÃO ACIONAMENTO
SUPERIOR UNIVERSAL ABS
CROMADO P/CAIXA
ACOPLADA 

MECANISMO SAÍDA
UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA 

MECANISMO SAÍDA UNIVERSAL 
CAIXA ACOPLADA DUPLO
ACIONAMENTO

MECANISMO ENTRADA
UNIVERSAL P/CAIXA
ACOPLADA BAIXA/ALTA 

MECANISMO SAÍDA UNIVERSAL
CAIXA ACOPLADA S/BOTÃO 

KIT COMPLETO UNIVERSAL
P/CAIXA ACOPLADA AC LATERAL

KIT COMPLETO UNIVERSAL
P/CAIXA ACOPLADA
ACIONAMENTO SUPERIOR

KIT REPARO P/VÁLVULA DE
DESCARGA HYDRA MAX 

KIT REPARO UNIFICADO 
8 EM 1 VCE/VCR/LISA I 

PROLONGADOR 
P/REG. C/CASTELO 
DECA E SIMILAR 20MM 

ASF
11828

HIDRAÚLICA

- Rosca de saída: 2
- Altura ajustável de 220 a 320 mm
- Compatível com todos os modelos de
caixas acopladas com sistema
convencional
- Acionamento: superior, lateral ou frontal
- Economia de água: possui duplo
acionamento (meia descarga dejetos
líquidos / completa para sólidos)

Referência:340274  
-Material: Plásticos de Engenharia e
Elastômeros 
-Modelo: Astra e Blukit
-Acionamento superior
-Ciclos de garantia: 15.000
-Rosca de saída: 2
-Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

Para válvula 2550 de 11/2 e 11/4 Hidra
Max

Modelos Hydra Vcr 2511 - Hydra Lisa I
2515 - Hydra Vce 1020 - Hydra Vce 2516.
Material: Aço inoxidável, metal e plástico.
Local indicado: Válvula de descarga
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MECANISMO SAÍDA
UNIVERSAL COM CASTELO 

KIT PARAFUSO FIXAÇÃO
CAIXA ACOPLADA ROSCA
100MM 

REGISTRO CORTA FOGO 1/2 NPT
[E] x 1/2 NPT [E] 

REGISTRO CORTA FOGO 1/2 
NPT [E] X 3/8 TM 

FLANGE LEVE PARA TUBO 
DE COBRE 3/8 

TERMINAL 3/8 
NPT [E] X TM 3/8 

ADAPTADOR 1/2 BSP [E] X
APERTO RAP. 3/8 TM 

TERMINAL 3/8 TC X 3/8 TM 

Cód:
5138

Emb:
12 un.

Emb:
ASF

Cód:
5078

Cód:
5080

Cód:
5137

Emb:
Un.

Emb:
ASF




Cód:
5054

Emb:
12 un.

Cód:
5056

Emb:
12 un.

Cód:
5046

Emb:
12 un.

Cód:
5047

Emb:
12 un.

Cód:
5049

Emb:
12 un.

Cód:
5050

Emb:
12 un.

Cód:
5051

Emb:
12 un.

Cód:
5052

Emb:
12 un.

MECANISMO ENTRADA
UNIVERSAL EASY P/CAIXA
ACOPLADA BAIXA/ALTA
PRESSÃO

OBTURADOR UNIVERSAL
P/MECANISMO SAÍDA P/CAIXA
ACOPLADA C/CORRENTE 

REGISTRO CORTA FOGO 1/2
NPT [E] X 3/8 TM DUPLO 

EMENDA/ UNIÃO 
MULTI USO TM 3/8 

Para caixa acoplada

Material: Liga de Cobre, NBR
Uso: Fogões - Cooktops - Engate
Flexível
2kg GLP/h

Material: Liga de Cobre, NBR
Uso: Fogões - Cooktops -
Mangueiras
2kg GLP/h

Material: Liga de Cobre, NBR
Uso: Reguladores - Mangueiras
2kg GLP/h
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TE 3/8 TM MULTI USO 

VÁLVULA REGULADORA
BLOQUEIO GÁS MXM 1/2 

VÁLVULA ANGULAR 
GÁS 1/2 [E] X 3/8 TM 

VÁLVULA ESFERA RETA 
GÁS MXF 1/2 

PROLONGADOR E ESTRIA P/
REGISTRO DOCOL 10MM 

MVS P/REGISTRO PRESSÃO
COMPATÍVEL DECA 1/2X3/4 

SIFÃO UNIVERSAL COPO SIFÃO UNIVERSAL CROMADO
FLEXÍVEL 70CM 

Cód:
5065

Emb:
12 un.

Emb:
ASF

Cód:
5057

Cód:
5058

Cód:
5060

Emb:
Un.

Emb:
12 un.




Cód:
15795

Emb:
10 un.

Cód:
13604

Emb:
ASF

Cód:
5066

Emb:
Un.

Cód:
5070

Emb:
12 un.

Cód:
5164

Emb:
12 un.

Cód:
5168

Emb:
12 un.

Cód:
5165

Emb:
12 un.

Cód:
5166

Emb:
12 un.

NIPLE BORBOLETA 5/8 UNC X
1/8 NPT LATÃO 

TERMINAL 1/2 BSP [I] X TM 3/8 

REPARO P/REGISTRO
PRESSÃO 10 EM 1 

MVS P/ REGISTRO PRESSÃO
COMPATÍVEL DOCOL 
ROSCA N 7Desenvolvida para subtituir ou recuperar seuregistro original.

Sua funcionalidade permite que com o uso dos módulos de
redução ele seja adaptável a qualquer tipo de registro de pressão
independente de sua marca, modelo ou ano de fabricação!
Material: Liga de Cobre , NBR
Uso: Registros de Pressão

Material: Liga de Cobre e Poliacetal
Uso: Registros de Pressão
Castelo pode ser cortado no tamanho necessário

-Referência:031301  
-Material:Plásticos de Engenharia e Elastômeros 
-Acabamento:Branco
-Acompanha canopla e bucha de redução de 1 1/4" x 7/8" 
-Os produtos são testados para suportar variações de temperatura de -20ºC
a 100ºC, garantindo um alto padrão de qualidade.
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SIFÃO UNIVERSAL EXTENSIVO SIFÃO UNIVERSAL EXTENSIVO SIFÃO UNIVERSAL 
EXTENSIVO 

SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL
DUPLO 34 A 72CM

SIFÃO UNIVERSAL 33/72CM SIFÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL
33 A 72CM METALIZADO 

SIFÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL
30 A 66CM METALIZADO 

SIFÃO COPO METALIZADO
P/LAVATÓRIO 1x1/2" 

Cód:
10287

Emb:
ASF

Emb:
ASF

Cód:
10284

Cód:
17092

Cód:
10273

Emb:
Un.

Emb:
25 un.




Cód:
3992     38 A 72CM

Emb:
12 un.

Cód:
10983 150CM

Emb:
12 un.

Cód:
10285

Emb:
ASF

Cód:
10272

Emb:
25 un.

Cód:
10275 

Emb:
25 un.

Cód:
10274

Emb:
ASF

Cód:
7925

Emb:
6 un.

Cód:
7390  30  A 74CM
7200  150CM  

Emb:
  6 un.
18 un.

SIFÃO UNIVERSAL LAVATÓRIO
25 A 66CM BRANCO

SIFÃO UNIVERSAL 
EXTENSIVO 54CM A 1,5CM

SIFÃO UNIVERSAL MÁQUINA
LAVAR 78CM A 220CM CINZA 

SIFÃO UNIVERSAL EXTENSIVEL
DUPLO 30 A 80CM 

PORCA POLIPROPILENO 7/8"     
TEMP MAX 90C

Características:
Utilizado para conectar pias e tanques à ramasi de saída. 
- Possui estrutUra flexível adaptável a diversos tipos de instalação. 

Material: Plásticos de Engenharia e Elastômeros
Comprimento máximo: 150cm e mínimo: 50cm 
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Canopla: não acompanha 
Porca em polipropileno 1.1/2"
Bucha redução: 1.1/4" x 7/8"
Temperatura máxima: 90°C
Produto resistênte a altas e baixas pressões 
Atende as normas da ABNT NBR: 14162 
54A
1 Ano garantia 

PORCA POLIPROPILENO 7/8
BUCHA RED 1 1/2" X 7/8"
TEMP MAXIMA 90C         
Abertura do sifão: 48CM
Diâmetros de saída: DN38, DN40, DN48, DN50

- Resistente à baixas e altas pressões
- Possui resistência a temperatura de até 90°C 
- Excelente vedação 
- Sistema universal, compatível com qualquer tipo de padrão de mercado. 
- Acompanha suporte e bucha de redução de 1.1/2"

-Referência:030205
-Material: Plásticos de Engenharia e Elastômeros
-Acabamento: Branco
- Acompanha bucha de redução de 1 1/4 x 7/8 
-Temperatura MAXIMA 90C.
-PORCA EM POLIPROPILENO 1 1/2"
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TORNEIRA TANQUE S/BICO
1/2X3/4" BRANCO

VÁLVULA DE RETENÇÃO METAL
HORIZONTAL PORTINHOLA 

VÁLVULA DE SUCÇAO FUNDO
DE POÇO METAL

TANQUE 20 LITROS BRANCO 

TAMPA VÁLVULA PIA/LAVATÓRIOSIFAO DUPLO MULTIUSO
PRETO 72CM 

SIFÃO MULTIUSO
PRETO 57CM 

CHUVEIRO C/BRAÇO
C/REGISTRO 30CM BRANCO

Cód:
19758

Emb:
14 un.

Emb:
36 un.

Cód:
19754

Cód:
19753

Cód:
19755

Emb:
44 un.

Emb:
16 un.




Cód:
4345   3/4''
4344   1''

Emb:
12 un.

Cód:
16342

Emb:
12 un.

Cód:
9967  5''
6984  8''

Emb:
12 un.

Cód:
3990

Emb:
100 un.

Cód:
3991

Emb:
100 un.

Cód:
16233

Emb:
6 un.

Cód:
5736   1''    KRONA
4034   3/4'' VIQUA

Emb:
6 un.

Cód:
4348   3/4''
4349   1''

Emb:
12 un.

SIFÃO MULTIUSO PRETO 72CM SIFÃO MULTIUSO PRETO 150CM 

TAMPA VÁLVULA TANQUE VÁLVULA POÇO ROSCÁVEL 
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TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2"
BRANCA 

TORNEIRA TIC FILTRO
MANUAL PVC BRANCO

TORNEIRA TANQUE S/BICO
BRANCO 

TORNEIRA COZINHA
C/CHUVEIRO

TORNEIRA JARDIM 1/2"
C/ADAPTADOR 3/4" PVC PRETO 

CHUVEIRO 8" C/BRAÇO
S/REGISTRO 30CM BRANCO

TORNEIRA DE ESFERA METAL

TORNEIRA JARDIM 1/2"
C/ADAPTADOR 3/4" PVC PRETO 

Cód:
17086

Emb:
12 un.

Emb:
Un.

Cód:
4346    1''
4347    1.1/4''
16505  1.1/2''

Cód:
4463    1/2X3/4''
4470    3/4X3/4''

Cód:
4342   1/2X3/4''
4343   3/4X1''

Emb:
12 un.

Emb:
10 un.




Cód:
6734

Emb:
12 un.

Cód:
555

Emb:
12 un.

Cód:
6743

Emb:
ASF

Cód:
556
11781

Emb:
12 un.

Cód:
4727

Emb:
Un.

Cód:
575   10CM   1/2''
576    15CM  1/2''

Emb:
12 un.

Cód:
559

Emb:
12 un.

Cód:
579  10CM  1/2''
577  15CM  1/2''

Emb:
12 un.

VÁLVULA DE RETENÇÃO 
VERTICAL METAL

TORNEIRA DE ESFERA METAL

TORNEIRA JARDIM 1/2 METAL
AMARELA

TORNEIRA COZINHA
C/ALAVANCA 18CM 1/2" PVC
BRANCO 

ASF
11761

ASF
11910

ASF
11784
11785

ASF
19174

ASF
11783
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TORNEIRA LAVATÓRIO SISTEMA
ALAVANCA TENERIFE
BRANCO/CROMADO

TORNEIRA PAREDE BICA
HORIZONTAL 1/4" DE VOLTA
BAHAMAS CROMADA ABS

TORNEIRA PAREDE BICA MÓVEL
1/4" DE VOLTA BAHAMAS
CROMADA ABS

TORNEIRA LAVATÓRIO BICA
ALTA 1/4 DE VOLTA BAHAMAS
CROMADA ABS

TORNEIRA LAVATÓRIO 1/4" DE
VOLTA MARBELLA
BRANCO/CROMADO 

TORNEIRA LAVATÓRIO SISTEMA
ALAVANCA TENERIFE ABS
CROMADO

TORNEIRA MESA COZINHA
BICA MÓVEL BRANCO  

TORNEIRA MESA LAVATÓRIO
1/4" PLUS PLÁSTICA CROMADO 

Cód:
6728

Emb:
12 un.

Emb:
12 un

Cód:
593

Cód:
10102

Cód:
6726

Emb:
ASF

Emb:
12 un.




Cód:
10113

Emb:
48 un.

Cód:
10112

Emb:
ASF

Cód:
14220

Emb:
ASF

Cód:
10103

Emb:
ASF

Cód:
14218

Emb:
ASF

Cód:
14219

Emb:
ASF

Cód:
14190

Emb:
ASF

Cód:
10115

Emb:
ASF

TORNEIRA P/ FILTRO ALAVANCA
SUPERIOR 3/8 BRANCO/AZUL

TORNEIRA PAREDE BICA 
MÓVEL BRANCA PLUS

TORNEIRA LAVATÓRIO BICA
ALTA 1/2" BAHAMAS
BRANCO/CROMADO 
1/4 DE VOLTA

TORNEIRA PAREDE BICA MÓVEL
1/4" DE VOLTA BAHAMAS
BRANCA/CROMADA 

ASF
11777

www.bonasoldi.com.br 275

HIDRAÚLICA



TORNEIRA LAVATÓRIO BICA
ALTA 1/2" BRANCA/CROMADA 

TORNEIRA MESA BICA MÓVEL
SICILIA 1/4'' DE VOLTA

TORNEIRA PAREDE BICA MÓVEL
1/2" SICILIA  1/4 DE VOLTA

PURIFICADOR ÁGUA
C/TORNEIRA MESA PLUS
BRANCO

TORNEIRA PAREDE BICA MÓVEL
1/2" BRANCA/CROMADA

TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA
MVS 1/2" BRANCA SICILIA 

TORNEIRA LAVATÓRIO BICA
ALTA MVS 1/2" PRETA SICILIA

TORNEIRA MESA BICA MÓVEL
AREJADOR FIXO 1/2" CROMADA 

Cód:
17090

Emb:
ASF

Emb:
ASF

Cód:
15981

Cód:
10236

Cód:
6727

Emb:
ASF

Emb:
12 un.




Cód:
4141  BRANCO
4142  PRETO

Emb:
Un..

Cód:
4143  BRANCO
4146  PRETO

Emb:
ASF

Cód:
17091

Emb:
ASF

Cód:
13290

Emb:
ASF

Cód:
10182

Emb:
ASF

Cód:
2615

Emb:
ASF

Cód:
10114

Emb:
ASF

Cód:
18043 BRANCO
17746 CROMADO

Emb:
6 un.

TORNEIRA PAREDE BICA MÓVEL
1/2" CROMADA 

TORNEIRA MESA BICA MÓVEL
AREJADOR FIXO 1/2"
BRANCO/CROMADO

TORNEIRA TANQUE/MÁQUINA
1/4" BAHAMAS ABS CROMADO 

TORNEIRA LAVATÓRIO BICA
ALTA 1/2" CROMADA 

Tenerife

Características: 
- Utilizado para filtrar partículas sólidas e reduzir
o cloro, o gosto e o odor presentes na água. 
- Possui torneira com bica móvel.

HIDRAÚLICA

www.bonasoldi.com.br 276



PURIFICADOR ÁGUA
C/TORNEIRA PAREDE ACQUA
BELLA BRANCO

TORNEIRA MESA LAVATÓRIO
BICA ALTA 1/2" BRANCA
PACIFICA

TORNEIRA MANGUEIRA 15CM
C/BICO 1/2" E 3/4" MARUJA 

TORNEIRA PAREDE MULTIUSO
1/2" E 3/4" BRANCA MARUJA

PURIFICADOR ÁGUA
C/TORNEIRA MESA ACQUA DUE
BRANCO

PURIFICADOR DE ÁGUA VITALLE
BRANCO

TORNEIRA
TANQUE/MAQUINA PP
BRANCA 1/2X3/4" 

TORNEIRA TANQUE/MÁQUINA
ABS CROMADA 1/2X3/4" 

Cód:
18470

Emb:
60 un.

Emb:
4 un.

Cód:
944

Cód:
18474

Cód:
7035  1/2
11778 REFIL PARA PURIFICADOR

Emb:
ASF

Emb:
ASF




Cód:
19861

Emb:
Un.

Cód:
19865

Emb:
Un.

Cód:
10642  BRANCO
14280  PRETO
10685  REFIL

Emb:
ASF

Cód:
14279

Emb:
ASF

Cód:
13462

Emb:
ASF

Cód:
13377 MESA
13352 PAREDE

Emb:
ASF

Cód:
1441

Emb:
12 un.

Cód:
19145

Emb:
Un.

SUPORTE GARRAFÃO 
D'AGUA 20 LITTROS 

PURIFICADOR AGUA C/TORNEIRA
PAREDE 1/2" PLUS 

REFIL FILTRO ACQUA DUE TORNEIRA BOIA P/BEBEDOURO 

Características: *Sistema de carvão
ativado para purificar a água.
Reduz o cloro e sabores desagradáveis da
água, acompanha adaptador 3/4
O purificador de água Herc está de
acordo com a norma NBR 14908:2004 e
possui a certificação Inmetro/IFBQ –
Aparelho para melhoria da água para
consumo humano.
Substitua o elemento filtrante a cada 6
meses de uso, 1.000 litros ou quando a
vazão da água diminuir

Essa versão do purificador permite
que você use tanto a torneira para
lavar louça, ou utilizar água
purificada para beber, lavar
legumes e verduras. 

Possui 03 etapas de filtragem e
filtra até 2 mil litros de água.
Certificado INMETRO
Vazão Nominal: 48L/h
Pressão de Funcionamento: 02 a
40mca
Temperatura de Operação: 03°C a
40°C
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TORNEIRA TANQUE 10CM
C/BICO 1/2" E 3/4" BRANCA
MARUJA

TORNEIRA PAREDE COZINHA
BICA LONGA 1/2" 3/4"
BRANCA FOZ 

TORNEIRA PAREDE COZINHA
 1/2" E 3/4" BRANCA LAGUNE 

TORNEIRA TANQUE 10CM 1/2"
E 3/4" BRANCA MARUJA

TORNEIRA MESA PARA COZINHA
1/2" CINZA FOSCO ALLURE

TORNEIRA TANQUE P/MÁQUINA
LAVAR 1/2" E 3/4" BRANCA
MARUJA 

TORNEIRA PAREDE COZINHA
1/2" E 3/4" BRANCA FOZ 

TORNEIRA MESA LAVATÓRIO
BICA ALTA  1/2" BRANCA
LAGUNE

Cód:
19156

Emb:
Un.

Emb:
Un.

Cód:
19859

Cód:
19860

Cód:
19864

Emb:
Un.

Emb:
Un.




Cód:
19858

Emb:
Un.

Cód:
19157

Emb:
Un.

Cód:
19154

Emb:
Un.

Cód:
19155

Emb:
Un.

Cód:
19140

Emb:
Un.

Cód:
19139

Emb:
Un.

Cód:
19863

Emb:
Un.

Cód:
19862

Emb:
Un.

TORNEIRA PAREDE BICA LONGA
1/2" E 3/4" BRANCA LAGUNE 

TORNEIRA MESA PARA 
COZINHA 1/2" BRANCA PACIFICA

TORNEIRA MESA LAVATORIO
1/2" CINZA FOSCO ALLURE

TORNEIRA PAREDE COZINHA
1/2" 3/4" BRANCA PACIFIC

HIDRAÚLICA

www.bonasoldi.com.br 278



TORNEIRA LAVATORIO BICA
MÓVEL MVS-18 C-23 

TORNEIRA PAREDE BICA MÓVEL
CANO ALTO MVS-18 C-23 

TORNEIRA PAREDE BICA MÓVEL
CANO ALTO MVS-18 C-50 

TORNEIRA PAREDE BICA
MÓVEL CANO ALTO 1/4" C-50 

TORNEIRA MESA BICA MÓVEL
ALTA MVS-18 C-50 

TORNEIRA LAVATÓRIO BICA
MÓVEL 1/4 VOLTA C-50 

TORNEIRA LAVATÓRIO BICA
MÓVEL MVS-18 C-50 

TORNEIRA MESA LAVATÓRIO
MVS-18 C-50 

Cód:
4723

Emb:
ASF

Emb:
ASF

Cód:
4718

Cód:
4720

Cód:
4719

Emb:
ASF

Emb:
ASF




Cód:
4713

Emb:
Un.

Cód:
4712

Emb:
Un.

Cód:
4722

Emb:
Un.

Cód:
4721

Emb:
ASF.

Cód:
4724

Emb:
Un.

Cód:
4715

Emb:
ASF

Cód:
4714

Emb:
Un.

Cód:
4709

Emb:
Un.

TORNEIRA MESA LAVATÓRIO
AUTOMATICA 1/2" 

TORNEIRA MESA LAVATÓRIO
 MVS-18 C-23 

TORNEIRA LAVATÓRIO BICA
MÓVEL 1/4 VOLTA C/ AREJ C-50

TORNEIRA MESA BICA MÓVEL
ALTA MVS-18 C-23 

Metal cromado.
Fechamento automático.
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TORNEIRA PAREDE BICA MÓVEL
CANO BAIXO 1/4" C-50 

TORNEIRA PAREDE BICA MÓVEL 
 BAIXO MVS-18 C-50 

TORNEIRA PAREDE BICA MÓVEL 
CANO BAIXO MVS-18 C-23 

TORNEIRA PAREDE PIÁ 
18CM C-50 

VÁLVULA LAVATÓRIO/TANQUE
S/LADRÃO Nº8 7/8" 

VÁLVULA 
LAVATÓRIO/TANQUE  1" 

TUBO LIGAÇÃO VASO
SANITÁRIO METAL 25CM C/
ESPUDE METAL CROMADO

VÁLVULA TANQUE S/LADRÃO
BRANCA V9 1X1/4" 

TORNEIRA LAVATORIO 45° 1/4
VOLTA AREJ ART. PRATIC 

TORNEIRA PAREDE PIÁ 18CM
C-23 CROMADA 

Cód:
4716

Emb:
ASF

Emb:
Un.

Cód:
4711

Cód:
4708

Cód:
4710

Emb:
ASF

Emb:
ASF




Cód:
3987  COM LADRÃO
3988  SEM LADRÃO

Emb:
20 un.

Cód:
613

Emb:
12 un.

Cód:
4717

Emb:
ASF

Cód:
4726

Emb:
ASF.

Cód:
4806

Emb:
ASF.

Cód:
612

Emb:
ASF

Cód:
10283

Emb:
ASF

Cód:
4778  25CM
4779  30CM

Emb:
ASF

TORNEIRA LAVATÓRIO BICA
MÓVEL 1/4 VOLTA C-52 COBRE 

TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL
PARA VASO SANITARIO 

HIDRAÚLICA

www.bonasoldi.com.br 280



VÁLVULA PIÁ N°2 1" VÁLVULA TANQUE N°9 1.1/2" RALINHO PIÁ INOX 
BORDA LARGA 4.5X7.2CM 

RALINHO PIÁ INOX BORDA
GRANDE 11,5CM 

REGISTRO ESFERA NIQUELADO
ÁGUA E GÁS 1/2 

REGISTRO ESFERA  90°
P/GÁS 1/2 C/ ESP 3/8 

VÁLVULA PIA 7/8" S/LADRAO
Nº2 CROMADO 

VÁLVULA PIÁ AMERICANA 3.1/2"
ABS CROMADA

RALO PARA 
LAVATÓRIO/TANQUE BLISTER
INOX 

RALINHO PIÁ INOX BORDA
MÉDIA 9CM 

Cód:
19286

Emb:
ASF

Emb:
20 un.

Cód:
3989

Cód:
3986

Cód:
15532

Emb:
20 un.

Emb:
ASF




Cód:
2959

Emb:
ASF

Cód:
2952

Emb:
Un.

Cód:
19287

Emb:
ASF

Cód:
2820

Emb:
ASF.

Cód:
2822

Emb:
ASF.

Cód:
14515

Emb:
ASF

Cód:
12199

Emb:
10 un.

Cód:
11420

Emb:
10 un.

RALINHO PIÁ INOX 3.1/2X1.1/2" VÁLVULA LAVATORIO/TANQUE
S/LADRÃO 7/8" CROMADO

Impede a passagem de sujeira
evitando que haja entupimento.
Tela aço inox.
Tamanho: 4,5x7,2cm
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Tudo para sua construção

MANGUEIRA NIVEL CRISTAL
 5/16''X1,3MM SILICONE

Tudo para sua construção

CÓD:
2657      5/16''X0,8MM
2512      5/16''X1,0MM
2530      5/16''X1,5MM
2656      3/4''X1,5MM
2662      3/4''X2,0MM
2664      1,0''X2,0MM
2508      1/2''X1,5MM
2661      1/2''X2,0MM
2509      3/8''X1,0MM
2510      3/8''X1,5MM

Tudo para sua construção

REGULADOR GAS 1KG
C/MANOMETRO 0728/06B 

REGULADOR GÁS 2KG  REGULADOR GÁS 1KG 
MANGUEIRA 0,80M 
+ ABRAÇADEIRA

LIGAÇÃO FLEXIVEL P/GAS 
C/ESPIGAO E ABRAÇADEIRA 3/8"

LIGAÇÃO FLEXIVEL INOX P/GAS
1/2" 1,5M 

MANGUEIRA GÁS 4MM 1,20M 

LIGAÇÃO FLEXIVEL INOX
P/GAS 1/2" 1 METRO 

Cód:
13623

Emb:
ASF

Cód:
13620   1,0M
13622   1,5M
13621   1,25M

Emb:
ASF




Cód:
384

Emb:
10 un.

Cód:
9728

Emb:
Un.

Cód:
13618

Emb:
ASF

Cód:
2467

Emb:
Rolo

Cód:
3325

Emb:
12 un.

Cód:
15202

Emb:
15 un.

Cód:
15203

Emb:
4 un.

MANGUEIRA MULTIUSO 
CRISTAL 3/8X3MM 50 METROS

REGULADOR GAS 1KG  

Emb:
Rolo

MANGUEIRA NÍVEL CRISTAL
ROLO 50M

CÓD:
15679  10M
15680  15M
2531    20M
2532    30M
2534    50M

Emb:
Rolo

MANGUEIRA MULTIUSO
3/8"X3,0MM 50M  

EMB:
Rolo

CÓD:
2536

Regulador de pressão para gás GLP,
com consumo (vazão) de 1kg/h.
Pressão nominal de 2,8Kpa.
Modelo 0727/01 CZ.
Para equipamentos de uso
doméstico. 
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KIT CAVALETE 3/4" PADRAO
CORSAN 

HIDROMETRO UNIJATO 
3/4" 3M³/H 

ABRAÇADEIRA 1/2" x 3/4" 
 13 A 19MM P/GAS 

Cód:
2289

KIT INSTALAÇÃO
FOGAO/FORNO/COOKTOP 
CORTA FOGO

KIT INSTALAÇÃO DE
AQUECEDORES A GÁS 

CONEXÃO PP HIDROMETRO 3/4"

ENGATE FLEXÍVEL CORRUGADO
P/DUCHAS 120CM 

Cód:
16773

Emb:
Un.

Cód:
19324  1M
19325  1,5M

Emb:
Un.




Cód:
19606

Emb:
Un.

Cód:
19326

Emb:
ASF

Cód:
6089     60X370MM
6087     80X370MM
6086   100X370MM

Emb:
Un.

Cód:
19624

Emb:
Un.

Cód:
19626

Emb:
Un.

Cód:
19625

Emb:
Un.

KIT CHAMINÉ FÁCIL HIDROMETRO MULTIJATO
 3/4" 3M³/H 

Emb:
15 un.

REGULADOR GÁS SEMI 
INDUSTRIAL 5KG/H 5000 

Cód:
13375

Emb:
100 un.

AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS 

EMB:
Un.

CÓD:
18992  LZ2000DE-B GLP
18993  1Z1600DE     GLP

Kit para instalação de aquecedores a gás da
marca Roco, produzido conforme a norma
NBR 13419. 
Flexíveis com mangueira interna em
borracha nitrílica, revestida com malha de
aço inoxidável. 
Contém: 
- 1 flexível de 40cm para água fria (sendo
macho/fêmea 1/2")
- 1 flexível de 40cm para água quente
(sendo macho/fêmea 1/2") 
- 1 flexível de 40cm para gás(sendo
fêmea/fêmea 1/2") 
- 1 registro de esfera 90° para gás com alta
resistência de 1/2", com fechamento 1/4"
de volta.

Resistência a corrosão: sim
Temperatura mínima/máxima: -40ºC / +
200°C 

Informações Técnicas do Aro de Arremate: 
Inflamabilidade: Incombustível 
Material: Alumínio 
Reciclável: sim 
Resistência a corrosão: sim
Temperatura mínima/máxima: -40ºC / +
200°C 
 

Características
- Vazão 20,0 l/min. GLP
- Vazão 20,0 l/min. GN
Display Touch
Exaustão Forçada
Modulação Automática da Chama
Programação de Temperatura
Chaminé 80 mm

TORNEIRA PAREDE BICA 
HORIZONTAL
1/2" 3/4" BRANCO MARUJA 

Cód:
18469

Emb:
35 un.
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PORTA GRELHA QUADRADA
150MM P/CAIXA SIFONADA
BRANCO

BICO P/TORNEIRA JARDIM TORNEIRA PAREDE BICA 
HORIZONTAL 1/2"
3/4" BRANCA MARUJA 

REGISTRO ESFERA ROSCA
EXTERNA 1/2" MR 

PORTA GRELHA QUADRADA 
100MM P/CAIXA
SIFONADA BRANCA

Cód:
19143

DUCHA HIGIÊNICA 1/2" E 3/4" 
BRANCO MARUJA  

REGISTRO METAL PRESSÃO 3/4"
1416 MVS M-18 C-23 

GRELHA QUADRADA 100MM
BRANCO

REGISTRO METAL PRESSÃO 
1/2" 1416 MVS M-18 C-23 

Cód:
4787

Emb:
ASF

Cód:
19857

Emb:
Un.




Cód:
11045

Emb:
12 un.

Cód:
4788

Emb:
ASF

Cód:
5159

Emb:
ASF

Cód:
11030

Emb:
12 un.

Cód:
11031

Emb:
12 un.

Cód:
11044

Emb:
12 un.

KIT COMPLETO UNIVERSAL
P/CAIXA ACOPLADA 

GRELHA QUADRADA
150X150X50 BRANCO

Emb:
Un.

Cód:
3216

Emb:
12 un.

REGISTRO METAL PRESSÃO
1/2" 1400 C-23 

EMB:
Un.

CÓD:
4802

Cód:
15691

Emb:
10 un.
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TORNEIRA PAREDE BICA LONGA 
1/2" E 3/4" BRANCO MARUJA 
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TORNEIRA PAREDE COZINHA 
BICA HORIZONTAL
1/2" E 3/4" BRANCO FOZ

Cód:
19142

TORNEIRA MESA TEMPORIZADA
ABS CROMADA 

FITA VEDA ROSCA VÁLVULA LAVATÓRIO/TANQUE
C/LADRÃO CROMADO 7/8" 

Cód:
6784

Emb:
ASF

Cód:
18261

Emb:
Un.

Cód:
12290  12MMX10M
12389  12MMX25M
12688  18MMX25M
12689  18MMX50M

Emb:
60 un.

Emb:
Un.

Cód:
19158

Emb:
Un.

FITA VEDA ROSCA

Emb:
120 un.

CÓD:
15428   12MMX5M
15429   12MMX10M
15430   12MMX25M
15431   12MMX50M
15432   18MMX5M
15433   18MMX10M
15434   18MMX25M
15435   18MMX50M
15436   24MMX25M
15437   24MMX50M

HIDRAÚLICA
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